C.p. 145,144,143,142

Josef uv Dul

v

CELKOVA DEMOLICE OBJEKT U

Ve

Ve

Dokumentace bouracich praci
REVIZE ZADANI 10/2021

v

zpracovala: Ing. Jifi Fél

2018

cervenec

v



A. Pravodni zprava

A.1 ldentifika €éni Gidaje

A.1.1 Udaje o stavb &
a) Nazev stavby: Demolice objektl ¢€.p. 145,144,143,142 obec Josefuv Dul, k.u. Dolni Maxov
b) Misto stavby: obec Josefav Dul, k.a. Dolni Maxov , stp€. 233/12, 233/6, 233/10, 233/11

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

Obec Josefiiv Dal, Dolni Maxov 218, 468 44 Joseftiv Dal, 1C0:00262391

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Jifi F6l, ICO: 47279133, 1. maje 17, 466 04 Jablonec nad Nisou, &. autorizace: 0500110

A.2 Seznam vstupnich podklad G

Projektova dokumentace byla revidovana na zakladé aktualizovaného zadani investora,
mistni prohlidky stavby a fotodokumentace.

A.3 Udaje o tuzemi

a) Stavba ur€ena k demolici se nachazi v ¢asti obce s rozptylenou okolni zastavbou. Jedna
se 0 smiSenou zastavbu rekreacnich, bytovych i primyslovych objektd.

Demoli¢ni prace budou probihat na stavebnich pozemcich 233/12, 233/6, 233/10, 233/11.
Pro manipulaci s vybouranou suti budou pouZzivany téz ¢asti pozemk( 1987/3 komunikace,
1340/1 ostatni plocha, viastnik, obec Josefav Dul a 1338/1, trvaly travni porost, viastnik
Statni pozemkovy Ufad. Odvoz &asti vybouraného materialu (dfevo, lepenky a pod.) a
doprava bouraci mechanizace bude provadén po doCasné zfizeném sjezdu pres pozemek ¢.
1269/4 -trvaly travni porost vl. Ondfej Filipek a Jana Filipkova a dale pak po obecni
komunikaci pp€. 1988. Veskeré uvedené stp¢ a ppc se nachazeji v katastralnim Gzemi Dolni
Maxov.

b) Stavba se nachéazi v Chranéné krajinné oblasti Jizerské hory. Stavba nezasahuje do
zaplavového uzemi. Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.

¢) Budou dodrzeny veSkeré pozadavky dotéenych organu a spravcl a majitelu siti.
Kopie doposud znamych stanovisek se nachéazeji v dokladové ¢asti této dokumentace.

d) K provadéni praci jsou tfeba ¢asti sousednich pozemka:

1987/3 komunikace a 1340/1 ostatni plocha vlastnik obec Josefav Dil , 1338/1 trvaly travni
porost vlastnik Statni pozemkovy fond a pozemky ¢€. 1269/4 -trvaly travni porost vl. Ondfej
Filipek a Jana Filipkova .

A.4 Udaje o stavb é

a) Jedné se o demolice bytovych domu které nejsou jiz fadu let obyvany. Objekty jsou zcela
vybydlené. Naklady na pfipadnou rekonstrukci by prevySovaly naklady na pofizeni objektl
novych.

b) Stavba neni chranéna podle zvlastnich predpisu.

¢) Budou dodrzeny veSkeré pozadavky dotéenych organu a spravcl a majitelu siti.
Kopie doposud znamych stanovisek se nachézeji v dokladové ¢asti této dokumentace.



d) stavajici kapacity stavby:

- zastavéna plocha 905 m?
- obestavény prostor 10 500 m?3

e) Bouraci prace nebudou provadény po etapach ale najednou.

A.5 Clenéni odstra nované stavby

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a)_Charakteristika stavebniho pozemku: Stavba uréen& k demolici se nachézi v ¢asti obce
s rozptylenou okolni zastavbou. Jedna se o smiSenou zastavbu rekreacnich, bytovych i
pramyslovych objektu.
Demoli¢ni prace budou probihat na stavebnich pozemcich 233/12, 233/6, 233/10, 233/11.
Pro manipulaci s vybouranou suti budou pouzivany téz ¢asti pozemktd 1987/3 komunikace,
1340/1 ostatni plocha, vlastnik, obec Josefav Dul a 1338/1, trvaly travni porost, vliastnik
Statni pozemkovy ufad. Odvoz &asti vybouraného materidlu a doprava bouraci
mechanizace bude provadén po docasné zfizeném sjezdu pfes pozemky €. 1269/4 -trvaly
travni porost a dale pak po obecni komunikaci pp¢. 1988. Po skon&eni praci bude
pp¢.1269/4 uvedena do plvodniho stavu a zatravnéna. Vybourana sut bude tfidéna
k recyklaci, na misté rozdrcena tomu odpovidajici technikou a ponechéana v misté stavby.
Pozemek bude urovnan do pfirozené nivelety. Povrch zavezen zeminou a zatravnén.

b) Objekty uréené k demolici nezasahuji do Zadnych ochrannych pasem. Veskeré pfipojky IS
byly jiz z ddvodu dlouhodobého nevyuzivani objektu uzavieny a z objektu odstranény. Pfed
zapocgetim praci je nutno provéfit, zda metalicky kabel na jihozapadnim okraji pozemku je
funkéni. V pfipadé Ze ano, je tfeba jej vyty¢it a pfi praci strojni mechanizace dodrzovat
pozadavky kladené na prace v ochranném pasmu tohoto vedeni.

c) Stavba nezasahuje do zaplavového Uzemi.

d) Odstranéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, své okoli a
odtokové poméry.

e) Objekty uréené k demolici a pozemky na nichzZ se stavba nachazi nejsou kontaminovany.
f) Demolice objektl nevyZzaduje kaceni drevin.

g) Demolice objektd nevyzaduje Zadné ¢asové vazby ani podminujici investice. Docasny
sjezd je soucasti demoli¢nich praci a je tfeba jej zahrnout do objektu zafizeni stavenisté.

B.2 Celkovy popis stavby

a) popis stavby: Jedna se o objekty které byly vystavény za ucelem bydleni délnikud a jejich
rodiny z nedalekych sklaren. Objekty pochazeji z po¢atku minulého stoleti. Objekty

v pribéhu ¢asu nebyly nijak zasadné rekonstruovany a uZivatelsky standard odpovida
puvodni dobé a Gcelu. V soucasné dobé jsou k vyuziti pro bydleni zcela nevhodné a

z hygienického hlediska nepfipustné.



Dispozi¢né se jedna o obdélnikovy objekt celkoveé délky 76,9 m , Sifky 11,6 m a vysky po
hfeben sedlové stfechy cca 11 m. Objekty jsou 3 podlazni s jednim neobytnym podzemnim
podlazim, 2 nadzemnimi a pidnim prostorem. Objekt je ¢lenén na 5 samostatnych sekci.
Stavebné se jedna o kombinovany nosny systém tvoreny obvodovym zdivem a stfedovymi
podélnymi i pficnymi sténami.

Objekt je proveden z klasickych stavebnich materialt tradi¢ni technologii. Jednotlivé sekce
jsou zaloZené na zékladovych pravdépodobné kamennych pasech. Suterénni zdivo je
provedeno z Zulovych vyzdivanych kvadrl. V podlaze suterénu v krajnich sekcich byly
nalezeny 3 odtokové jimky podzemnich vod. Ty jsou propojeny s vodoteci na severozapadni
strané trubnim vedenim. Odvodnéni bude zachovano. Nadzékladové zdivo je vyzdéno

z klasickych palenych cihel. Zadni pfistavby pro umisténi zachodl jsou provedeny ze zdiva
cihelného prokladaného Zulovymi kvadry. ZastfeSeni je tvofeno dfevénou tramovou tesarsky
vazanou konstrukci. Stfesni krytinu tvofi asfaltové lepenkové Sablony na prkenném bednéni.
Stropy nad 1.PP jsou v krajnich sekcich keramické klenuté do ocelovych | nosnikd. Ve
stfednich sekcich je strop hesen kamennou klenbou. Vzhledem k nepfistupnosti nékterych
¢asti nebylo mozné sklepeni plné identifikovat. Zastropeni nadzemnich podlazi v bytové
¢asti je provedeno tramovymi stropy se zaklopem. Stropy nad stfedovymi chodbami a
schodistém jsou keramické klenuté do ocelovych | nosnikl. VypIné otvoru se jiz nevyskytuji.
Okna a dvefe byli zcela zni¢eny. Objekt neni napojen na Zadné druhy energii. V3e bylo
vzhledem k devastaci byvalymi ndjemniky vlastnikem odpojeno. V sou¢asné dobé je
odbourana jiz stfecha a ¢ast krovu na ¢.p.142, 143. PGvodni komunalni odpad byl z valné
¢asti jiz odvezen na fizenou skladku. V ramci bouracich praci budou odstranény i pozustatky
kamenné opérné stény za obj. €.p. 144 a 145. Vytfidéna recyklovana sut bude pouZita na
zavezeni suterénnich prostor a pfirozenému vysvahovani terénu na dotéenych pozemcich.

b) V objektu se jiz nevyskytuji Zaddna technicka ¢i technologickéa zafizeni
c) Objekt byl podroben vizualni prohlidce. V objektu nebyly nalezeny Zadné materialy
obsahuijici azbest. Z hlediska statického zabezpeceni je objekt vyhovuijici a nehrozi

okamzitému zficeni. Objekt neni zabezpecen proti vniknuti nepovolanych osob.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt neni napojen na Zadné druhy energii. VSe bylo vzhledem k devastaci byvalymi
najemniky vlastnikem objektu odpojeno.

B.4 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a)_Terénni Upravy: Po odstranéni nadzemni ¢asti stavby a stropt sklepd budou prohloubené
prostory zasypany recyklovanou suti a terén vyrovnan do okolni nivelety. Na povrch bude
navezena a rozprostfena zemina v tl. do 10 cm, ktera bude pfipravena pro travni osev ve
vhodném vegeta¢nim obdobi.

b) PouZzité vegetacni prvky: Nebudou pouZzity Zadné vegetacni prvky.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) Bouraci prace budou provadény strojné pomoci mobilnich strojnich zafizeni bez potfeby
zajisténi medii.

b) Stavenisté se nachazi na roviné ve vysoce propustné zeminé a nebude tfeba provadét
Upravy pro zvlastni odvodnéni.

¢) bouraci prace budou dostupneé prevazné z pozemku bourané stavby a €asti ppc. 1987/3,
1340/1 a 1338/1. Casti pozemku dotéenych bouracimi pracemi jsou vymezené obvodem



stavenisté. Po dohodé s vlastniky pp€. 1269/4 bude provizorni docasny pfijezd pro obsluhu
demolice veden po vyznacenych ¢astech tohoto pozemku.

Po dobu provadéni demoli¢nich praci bude tak jako celé staveniSté uzavien pro jiny provoz.
Vytfidéné cihelné a kamenné zdivo bude na stavenisti rozdrceno drtici technikou. Vznikly
recyklat bude pouzit na zasyp podzemni ¢asti plvodni stavby a vyrovnani terénu. Vytfidény
material, ktery nebude splfiovat nélezitosti recyklatu bude odvezen na fizenou skladku

v souladu s platnym zakonem o odpadech.

d) odstrafiovani stavby nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky vyjma pp¢.
1269/4. V navrhované trase bude na pp€. 1269/4 provedena skryvka ornice v tl. 15 cm a
podorni¢ni vrstvy v tl. 15 cm. Skryvky budou deponovany oddélené po obou stranach
dodasného sjezdu. Site pasu dopravni cesty bude 3 m. Celkové $ife véetné dodasné skladky
bude pak 7 m. Je pfedpoklad, Ze pod odstrafiovanymi vrstvami se nachazi zvétrala Zulova
hornina, ktera bez dalSich Uprav umozni pojezd z bourané stavby. Pro pfipadné nutné
zpevnéni bude pouZita tfidéna cihelna sut ze stavby. Po ukon&eni demoli¢nich praci bude
sut’ odtéZena, dopravni koridor zahrnut podorni€ni vrstvou a uskladnénou vrstvou ornice.
Veskeré dot&ené plochy na pp&. 1269/4 budou vyrovnany a osety travou. Vzhledem ke
kratkodobému trvani demoli¢nich praci- pfedpoklad cca 1 mésic v ploSe 300 m2, nebude
provadéno vynéti pozemkl ze ZPF a to ani doCasné.

e) ochrana okoli stavenisté: V blizkosti stavenisté se nachazi pouze bytovy objekt €.p. 146.
Obijekt je ve spoleéném vlastnictvi vice vlastniku. Ze strany tohoto objektu bude po dobu
bouracich praci na pp€. 1338/1 vytvofen ochranny nepruhledny plot vysky min 2 m. PFi
provadéni demoli¢nich praci a drceni suti bude stavba skrapéna proti nadmérné prasnosti.
Prostor stavenisté (stavebni parcely bouranych domu a komunikace ¢ast pp¢.1338/1) bude
ohrani¢en prahlednym oplocenim. Bouraci prace a drceni budou provadény ve vSedni dny
pondéli az patek od 6,30 do 18,00 hod. Zafizeni pro drceni suté bude umisténo co nejdéle
od obydlenych okolnich objektd na stp&.233/6.

Zvysenou opatrnost je tfeba vénovat po vnitfnim obvodu stavenisté v blizkosti podzemniho
zatrubnéni sousednich vodoteci. Obvod stavenisté je situovan mimo geodetem vyméfrenou
oblast dot€enou podzemnim ndhonem a jejim pfitokem. Veskera Cinnost spojena s demolici
musi probihat pouze v prostorach vyzna¢eného stavenisté a pfistupoveé trasy.

f) Maximalni z&bor stavenisté po dobu provadéni praci je vyznaCen na situaci v ¢asti
vykresové dokumentace

g) predpokladané mnozZstvi produkovanych odpadu

170102 Cihly 2000 -
170101 Beton 5(
170201 Drevo 70t
1703 Asfaltové smisi, dehet a vyrobky z det 14t
1705 Zemina, kameni a wyZena hlusin 1600
20 Komunalni odpady 0,5t

Veskeré odpady, které vzniknou pfi uvedené stavbé, budou predany do vlastnictvi pouze
pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem
zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuZiti nebo odstranéni uréeného druhu odpadu, nebo osobé,
ktera je provozovatelem zafizeni podle zdkona €. 541/2020 Sb. - O odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.



h) ochrana Zivotniho prostfedi: Odstrafovani stavby nebude mit zasadni vliv na okolni
Zivotni prostiedi

i) Prostor stavenisté bude viditelné ohrani¢en a zabezpecen proti nepovolanému pfistupu
osob. PFi provadéni stavby je nutno dodrZzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zékona ¢&. 309/2006, kterym se upravuji pozadavky

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, naf. vl. €. 591/2006 (Nafizeni vliady o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb. (Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky) a jejich
novelizace.

Budou-li na stavenistijsobit zandstnanci vice nez jednoho zhotovitele a dale buaglneny
pozadavky § 14 zakowa309/2006 Sb., v platnémemi, je zadavatel stavby povinen pisémn
urcit jednoho nebo vice koordinatbbezpénosti a ochrany zdravi/ppraci na stavenisti s
prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji narosti na koordinaci opaéeni k zajis&ni
bezpeéné a zdravi neohroZujici prace na stavenisti. Koatbr podle ¥ty prvni musi byt uien
pri priprave stavby od zahajeni praci na zpracovani projekidgkumentace pro stavebni
Fizeni do jejiho fedani zadavateli stavby &ipealizaci stavby od fevzeti staveni&tprvnim
zhotovitelem do f@vzeti dokofené stavby zadavatelem stavigjnnosti koordinatora i
priprave stavby a pi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou

Jelikoz se na stavtbudou provaet prace acinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsmoseny provaétim pravnim pedpisem
(priloha¢. 5, NV¢. 591/2006 Sb., v platnémem) je zadavatel stavby povinen zajistit, aby
byl pri priprave stavby zpracovan plan BOZP podle druhu a velikasti vyhovujici
potebam zajisini bezpéné a zdravi neohrozujici prace, a aby biinealizaci stavby
aktualizovan. Plan BOZP pracovava koordinator BOZRem planu je stanoveni pozadavk
na bezpénost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jelmérd a dodrZovani je zavazné
pro vSechny zhotovitele, jejich zesthance a osoby podilejici se na realizaci dila.

Socialni zafizeni pro pracovniky stavby bude feSeno mobilnim systémem Toitoi.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude na stavbé uréen koordinator bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

j) Bezbariérové uzivani okolnich staveb nebude demolici doteno.

k) Nebude tfeba Zadnych dopravné inZenyrskych opatfeni.

C. Situacni vykresy

C.1 Situa éni vykres SirSich vztah

Mapa 1:10 000 se zakresem mista stavby na titulni strané této PD.
DalSi podrobnosti vyZadované v tomto vykrese jsou patrné ze situace bouracich praci 1:300

C.2 Katastralni situa ¢éni vykres

Skute€nosti vyZadované v tomto vykrese jsou patrné ze situace bouracich praci 1:300

D. Dokumentace

a) Technick4 zprava: Objekt bude bouran postupnou demontézi. Nejprve bude provedeno
ovéfeni odpojeni veSkerych siti a odstranéni komunalniho odpadu z vnitfnich i okolnich
prostor objektd.




Demontéz objektu bude zahajena postupnym odstranénim Ziviéné krytiny. Krytina bude
uloZena na palety ¢i do maloobjemovych kontejner( a ze stfechy snesena dopravnim
zafizenim. Nebude volné shazovana.

Dale bude nasledovat postupné rozebrani prkenného bednéni a tesarsky vazanych krova.
DalSi vodorovné a svislé konstrukce budou bourany od shory dold strojné pomoci bagra.
Svislé konstrukce budou ubourany do turovné — 0,3m od okolniho terénu. Stropy nad
suterénnim podlazim budou odstranény. Po vybrani suti z podzemnich podlazi budou strojné
proraZzeny prostupy v pficnych sténéch tak, aby byl umoznén odtok podzemnich vod do
puvodnich jimek. Ty budou pfed zahjenim demolice opatfeny provizornim pevnym krytem.
Na jimky budou vystavény revizni betonové kanaliza¢ni Sachty s betonovym poklopem.
VySka Sachet bude korespondovat s nové upravenym terénem.

Pfed zasypanim sklepnich prostor bude na stavajici podlahy rozprostfena drenazni vrstva
z kameniva pfipadné betonového recyklatu v tl. min 40 cm. Na tuto vrstvu bude poloZena
separacni geotextilie. K dalSimu zasypu bude pouzit tfidény recyklat ze zdiva a stropt
bourané stavby.

Prostory po demolici budou vysvahovany, uklizeny a zavezeny vrstvou zeminy vhodnou pro
pozdéjSi osev travnim semenem.

Veskeré bouraci prace budou provadény v souladu s vypracovanym a aktualizovanym
planem BOZP pro danou stavbu.

b) vykresova ¢ast: pfilohou



Fotodokumentace objektu:

Pohled severoychodni |



Pohled na dvorni trakt

Pohled uliéni praceli



1.PP stfedni sekce




Pudni prostor

c) statické posouzeni: Vzhledem k malé sloZzitosti konstrukci a vyhovujicimu stavu nosnych
stén a stropu nebude vypocet provadén.

E. Dokladova ¢ast

Prilohou.

Zodpovédny projektant: Ing. Jifi Fol 10/2021



