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UZEMNI STUDIE K LOKALITE J18

A.01 Hlavni cile Feseni

Diivodem pro poFizeni Gzemni studie J18, kterou uklada Uzemni plan Josefév Dul, je stanovit podminky pro rozvoj lokality v souladu
s koncepci rozvoje Uzemi a urbanistickou koncepci obce s ohledem na limity a ochranu hodnot Uzemi. Uzemni studie v mife
nezbytné nutné a v logice véci i pozemky sousedici tak, aby byla zajisténa koordinace lokalit s jejim okolim. Cilem Uzemni studie je
vlastnikd pozemki a obce a aby bylo provéfeno, Ze v§echny pozemky maji zajisténou dopravni a technickou infrastrukturu.
Hlavnim cilem Gzemni studie J18, v navaznosti na stanovenou koncepci v Uzemnim planu Josefdv Dil:

- definovat postup zastavby Uzemi, pfipadné navrhnout jeji etapizaci

- provéfit jednotlivé umisténi staveb; - stanovit optimalni velikost parcel

- provéfit arch. a urb. plsobeni ploch ve vztahu k okolni zastavbé a volné krajiné

- provéfit max. hmoty staveb a jejich osazeni do terénu ve vztahu k terénu a okolni zastavbé

- provéfit zachovani celkové (fyzické, biologické, vizualni) prostupnosti izemi

- provéfit zakladni dopravni vztahy

- fesit systémy technické infrastruktury

- vymezit plochy vefejnych prostranstvi a plochy zelené

- provéfit odtokové poméry v izemi.

A.02  Podminky vyplyvajici z UPD

V Uzemnim planu Josef(v Dill, o jehoZ vydani rozhodlo Zastupitelstvo obce Josefiiv Dl dne 15.2.2016 a ktery nabyl G¢innosti dne
22.3.2016, je v kapitole 10 ,Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihlty pro vioZeni dat o této studii do evidence Gzemné planovaci
¢innosti* vymezena i plocha J18

Lh{ta pro pofizeni studie se stanovuje na 6 let od G¢innosti opatfeni obecné povahy, jimZ se Uzemni plan vydava. Stanovena Ihita
se vztahuje k datu spinéni povinnosti stanovenych stavebnim zakonem — schvaleni a vioZeni dat o této studii do evidence Uzemné
planovaci €innosti.

Zastavitelna plocha J18 je vymezena jako plocha Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 (BV2) a stanovuje tyto podminky
vyuziti:

hlavni vyuZiti:

- bydleni a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a vyuZiti uzemi
pfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a vyuziti Gzemi pro rodinnou rekreaci

- ob¢anské vybaveni pro obsluhu feSeného lzemi

- vefejna prostranstvi

- zelei, zejména vefejna, soukroma, izolaéni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feSeného tUzemi

- vodni plochy a toky
podminéné pfipustné vyuziti:

- vyroba a skladovani (charakteru drobna a femesIna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby, dopliikové zemédélské stavby),
za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi a neomezi ostatni funkce ve svém okoli

- rekreace za podminky, Ze bude funkci dopliikovou a nebude naruSeno & omezeno hlavni vyuZiti

- zafizeni pro vyrobu energie za podminky, Ze se bude jednat o technicka zafizeni staveb

- stavby a zafizeni protipovodniové ochrany Uzemi za podminky, Ze neomezi hlavni vyuZiti
nepfipustné vyuZiti:

- jiné vyuziti nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

- oploceni vyjma zemédélskych ohradnikd
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UZEMNI STUDIE K LOKALITE J18

podminky prostorového usporadani:
- stavby a zmény staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu a charakter okolni zastavby

()

- max. podlaznost: 1 + ustupujici podlazi, resp. 1 nadzemni podlazi + podkrovi, u stavajicich objektl pfekracujicich
regulativ podlaznosti bude respektovana podminka nezvySovat dale pocet podlaZi
stavajicich objektl prekradujicich tento regulativ bude respektovana podminka nezvySovat stavbu

- KZP - koeficient zastavénych ploch - 0,2

- KZ - koeficient zelené - 0,5

- minimaini vyméra pro vymezovani stavebnich pozemk{ v rozmezi: 800 — 1000 m2 (limit minimalni velikosti stavebnich
pozemkl se nevztahuje na vymezené zastavitelné plochy)

- s ohledem na mistni podminky umoznit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich, jejichz zastavénost
prevysuje koeficient KZP stanoveny UP

A.03  Vyhodnoceni spinéni zadani a souladu s UPD

Zadani Gzemni studie bylo zpracovano pofizovatelem (Magistrat mésta Jablonec nad Nisou). Pozadavky stanovené zemnim
planem a zadanim Uzemni studie jsou respektovany. V souladu s koncepci rozvoje Uzemi, urbanistickou koncepci i koncepci krajiny
vytvafi zemni studie podminky pro rozvoj obce, které budou respektovat hodnoty v izemi. Studie navrhuje parametry ploSného a
prostorového uspofadani pro vystavbu tak, aby byl chranén charakter zastavby. Déle studie navrhuje vefejna prostranstvi zlepSujici
prichodnost Uzemi a tim zlepSuje podminky pro pési turistiku v obci.

Uzemni studie respektuje Gzemni limity a podminky stanovené (izemnim planem, pfedevaim tedy podminky vyuZiti a prostorového
usporadani stanovené pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti.

Uzemni studie k lokalit¢ J18 je v souladu s cili a tkoly Gzemniho planovani die § 18 a § 19 zakona 183/2006 Sb. — o (izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
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B. RESENI STUDIE

B.01 Vymezeni feseného tuzemi

Redené (zemi se nachéazi v horni &asti obce josefliv DUl podél silnice IIl. tFidy, ze které je pFimo pfistupné. Jedna se o volnou
lokalitu v zastavéném (zemi, kterd je obklopena stavajici venkovskou zastavbou s bohatym zastoupenim plvodni lidové
architektury. Rozsah fe$eného Uzemi je dan vymezenim zastavitelné plochy J18, ktera je v Uzemnim planu Josefiv Dl zafazena do
ploch Bydleni v rodinnych domech — venkovské 2 (BV2). Celkové rozloha feSeného uzemi je 1,29 ha.

Lokalita J18 je tvofena pozemky p.¢. 388/2, 388/3, 388/5, 388/12, 388/13, 395/15, 155/2 v k.u. Josefuv Dl u Jablonce nad Nisou;
dle stavu v katastru nemovitosti k datu 20.8.2019.

B.02 Charakteristika a vazby reSeného uzemi

(jizerskohorské chalupy). Jde o jihozapadni svah, ktery je v sou¢asnosti loukou s ob&asnym vyskytem solitérni a skupinové zelené, a
to pfevazné na hranici se sousednimi pozemky.

Plochy navazujici na feSené uzemi jsou stanoveny jako plochy bydleni v rodinnych domech — venkovskeé 2. Z jihu izemi vymezuje
silnice IIl tfidy [11/29040.

B.03  Navrh urbanistické koncepce

Cilem urbanistické koncepce je efektivni vyuziti Gzemi a navrh ploSného a prostorového uspofadani nové zastavby a vefejnych
prostor(i, které budou vhodné dopliovat souc¢asnou urbanistickou strukturu v Uzemi a napom(Zzou vytvofeni atraktivniho a
fungujiciho prostredi v obci.

Studie navrhuje 9 hlavnich objektl o vymére 984 — 1 484 m? orientovanych podél nové navrzené komunikace prochazejici stfedem
Uzemi, aby bylo umoznéna dopravni obsluha vSech navrzenych objektd. Vzhledem k vyrazné svazitosti terénu ve vychodni Casti
feSeného Uzemi je komunikace napojena na silnici 11/29040 pouze v jednom bodé a zakoncena je obratistém. V odivodnénych
pfipadech Ize pro pfipadné zokruhovani vyuzit vymezené plochy vefejného prostranstvi, ktera je dimenzovana tak, aby spliiovala
pozadavek na minimalni Sirku uliCniho vefejného prostranstvi.

Vefejné prostranstvi je navrzeno v souladu s vyhlaskou &. 501/2006 Sh. na vymezeni min. plochy vefejného prostranstvi, plocha VP
je 790 m2. Je vymezeno ve vychodni ¢asti Uzemi a umoziiuje zkraceni turistické trasy, ktera je nyni vedena po silnici a zlepsit
prichodnost Gzemi. Nové pési propojeni se na severnim konci napojuje na atraktivni misto s vyhledem do krajiny a skalnimi utvary.

B.04 Regulacni prvky plosného a prostorového usporadani

Regulaéni prvky vychazeji z podminek plodného a prostorového usporadani stanovenych v (izemnim planu. Uzemni studie plochy
dale €leni a stanovuje podrobné podminky vyuZiti.

podminky ploSného a prostorového usporadani

min. Sitka uliéniho vefejného prostranstvi pro umisténi komunikace je 8 m viz Viykres urbanistického feSeni
max. po¢et nadzemnich podlazi hlavnich staveb: 1 NP + podkrovi

koeficient zastavénych ploch: 0,2

koeficient zelené: 0,5

minimalni odstup staveb od hranice uli¢niho VP: 5m

Navrzené objekty nebudou umistény na hranicich pozemk
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Navrzené objekty budou respektovat stavajici architekturu v okoli.
Navrzené objekty budou mit sedlovou, valbovou nebo polovalbovou stfechu. Hfeben bude orientovan po vrstevnici

Odstavna stani rezidentl budou umisténa na vlastnich stavebnich pozemcich, v uli¢nich prostranstvich budou umisténa pouze
hostinska parkovaci stani.

B.05 Limity vyuziti izemi

1. zéna CHKO Jizerské hory

IV. zéna CHKO Jizerské hory

Uzemi zvIa$tni povodné pod vodnim dilem
Vedeni NN vCetné ochranného pasma

B.06 Navrh feseni dopravy, obcanského a technického vybaveni
Doprava

Dopravni feSeni

Lokalita se dopravné napojuje na silnici Ill. tFidy 111/29040. Komunikace obsluhujici vSechny navrzené objekty je vedena stfedem
Uzemi v misté nejnizSich sklonl a v horni Casti lokality po vrstevnici, aby byli minimalizované Upravy terénu. Komunikace je
zakonCena obratistém, jeji profil je znazornén ve vykresu urbanistického feseni.

Studii je navrZeno zakladni prostorové uspofadani. Délky rozhledd, smérové oblouky, pficné a podélné sklony atd., budou navrzeny
v dalSich stupnich projektové dokumentace. Pfi navrhovani mistnich komunikaci a kfizovatek je doporuceno respektovat poZzadavky
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek a mistnich komunikaci a CSN 73 6056
odstavné a parkovaci plochy.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel rezident(i bude feSeno na vlastnich pozemcich v ramci konkrétnich zamérl. Hostinska stani je
mozné realizovat v ramci uliéni vefejného prostranstvi v mistech zdzeni pruhd zelené.

Hromadna doprava

Hromadna doprava je zavedena k vlakovému nadrazi JosefGv Dal, které je vzdalené pfiblizné 1,9 km. U vlakového nadrazi se
nachazi i autobusova zastavka.

Pé&sSi a cyklisticka doprava

V blizkosti feSeného Gzemi prochazi nékolik zna¢enych turistickych tras a nachdzi se zde i turisticky atraktivni mista. Soucasti
navrhu je zlepSeni prdchodnosti Gzemi pro turisty a odklonéni &asti trasy mimo silnici Ill. tfidy a tim i zatraktivnéni této pési trasy.
Veiejna prostranstvi

Néavrh uliénich vefejnych prostranstvi zajiStuje prostupnost Uzemi. Koncentrované vefejné prostranstvi pro spinéni poZadavku na
minimalni plochu vefejného prostranstvi dle vyhladky &. 501/2006 Sb. je umisténo ve vychodni &asti lokality v ndvaznosti na
upravené vedeni turistické trasy.

Zelen

K vysadbam ve vefejném prostoru je vhodné vyuzit druhové plvodnich dfevin. Pro dalSi vysadby je vhodné vyuzit listnatych, pfip.
ovocnych dfevin. Zelefi bude umisténa v koncentrovanych i uliénich vefejnych prostranstvich.

Obcanské vybaveni

Obec je vybavena ob&anskym vybavenim uréenym predevsim pro rozvoj turistiky v okoli a navazujicim na lyzarské arealy v obci.
Pro Sir8i nabidku sluZeb Ize vyuZit mésta Tanvald, Jablonec nad Nisou a Liberec.
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Technicka infrastruktura

Zasobovani pitnou vodou

Lokalita je napojena na stavajici vodovodni Fady ve dvou bodech umisténych u silnice 111/29040. Nové navrzeny vodovodni fad
zasobuje vétsinu objektd a je veden v mistech vefejnych prostranstvi. Zakresleni stavajicich fadu je orientacni. Upfesnéni polohy
bude navrzeno v dalSim stupni projektové dokumentace stejné jako pfipojky.

Bilance:
Pocet RD 9
Pocet obyvatel 27

Primérna denni potfeba vody

Quen = 27 obyv x 150 l/os.den = 4,05 m3den = 0,05 I/s
Maximalni denni potieba vody

Qumax = 4,05 m¥den x 1,5 = 6,08 m3/den = 0,07 I/s
Maximalni hodinovéa potfeba vody
Qrmax=0,07x2,7=0,19 I/s

Roéni potieba vody

Qr =1 478 m3/rok

Ochranna pasma

Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjSich predpisti (zakon o vodovodech a kanalizacich):

(§ 23 odst. 3)
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZzdou stranu

a) u vodovodnich fadl a kanalizacnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadi nebo kanalizagnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho

lice zvy3ujio 1,0 m.
Kanalizace

Kanalizace splaskova

Lokalita je napojena na stavajici kanalizaéni fad v jednom bodé& umisténym u silnice 111/29040. Nové navrzeny kanalizaéni fad
odvadi splasky z vétSiny navrzenych objektl a je veden v misté nové navrzeného uli¢niho vefejného prostranstvi. Zakresleni
stavajicich Fadu je orienta¢ni. Upfesnéni polohy bude navrzeno v dal$im stupni projektové dokumentace stejné jako pfipojky.

Bilance:
Celkové mnozstvi odpadnich vod odpovidé bilanci pitné vody.

Kanalizace deStova

Srazkové vody budou v maximalni mozné mife zadrzovany v Uzemi. DeStové vody ze stavebnich pozemkid budou vsakovany na
vlastnich pozemcich. Voda z komunikaci a zpevnénych ploch bude vsakovana ve vefejnych prostranstvich, pfipadné v pasech
doprovodné zelené. Pfipadné posouzeni schopnosti Uzemi absorbovat potfebné mnozstvi sraZkovych vod bude pfedmétem dalSich
stupid projektové dokumentace.

Zasobovani elektrickou energii

Zasobovani elektrickou energii feSeného Uzemi bude zajisténo rozvody NN s napojenim na stavajici vedeni NN u silnice 11/29040.
Nové navrzené rozvody zasobuji vétSinu nové navrzenych objektd a jsou vedeny v misté nové navrzeného uliéniho vefejného
prostranstvi. Zakresleni stavajicich fadd je orientaCni. UpFesnéni polohy bude navrzeno v dal$im stupni projektové dokumentace
stejné jako pfipojky.
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Ochranna pasma

Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd.

(§ 46 odst. 3)
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany.

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
1. pro vodiCe bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
2. pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m,

¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m,

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,

e) u napéti nad 400 kV 30 m,

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

(§ 46 odst. 5)
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV a vedeni fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po
obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV €ini 3 m po obou stranéch krajniho kabelu.

(§ 46 odst. 6)
Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve v8ech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni
Vefejné osvétleni

V Uzemi bude realizovano vefejné osvétleni v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Rozvody a stozary vefejného osvétleni budou
realizovany v plochach vefejnych prostranstvi.

Zasobovani teplem a plynem

V blizkosti feSeného Uzemi nejsou vedeny plynovodni ani teplovodni Fady.

Odpady

Plochy pro eventudlni umisténi sbérnych nadob na separovany odpad budou umistény ve vefejnych prostranstvich s ohledem na
snadny pristup vozl zajistujicich jejich obsluhu. Prostor pro umisténi nadob na komunalni odpad bude vymezen na viastnich
pozemcich pro vystavbu RD.
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V'YKRES URBANISTICKEHO RESEN|

M1 1000

SP-01

1.484 m?

BILANCE PLOCH LEGENDA
PLOCHA RESENEHO UZEMi - LOKALITA J18 12.938 m2 el
PLOCHA ULICNICH VEREJNYCH PROSTANSTVi 1772 m2
PLOCHA VEREJNYCH PROSTANSTVI (VP) 790 m2
PLOCHA STAVEBNICH POZEMKU (SP) 10.376 m2

pozn.

Pro zastavitelnou plochu vyplyva z § 7 odst. 2 vyhl. €. 501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuZiti izemi, pozadavek na vymezeni min. 645m? veFejného
prostranstvi mimo komunikace a zpevnéné plochy.

SCHEMATICKY REZ ULICNIM VP VETVE "A"
M1:250

M=

350
0,25 |, 2,00 3,50
225 350 225
500 8.00 5,00

:

0)

27w

W

hranice zastavby - minimalni odstup stavby od hranice pozemku
vebniho bloku -uin earg) Y/ 7,
T

hostinska parkovaci stani vege%)

hranice zastavby - minimalni odstup stavby od hranice pozemku

hranice stavebniho bloku - uliéni ¢éra

vegetacni pas

stavebni pozemek vefejné uliéni prostranstvi stavebni pozemek

SCHWARZPLAN SE ZAKRESLENIM NAVRHU
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HRANICE RESENEHO UZEMi

HRANICE KN

VRSTEVNICE

PARCELACE - HRANICE STAVEBNICH POZEMKU

HRANY ULICNICH VP

HRANICE ZASTAVBY - MIN. ODSTUP OD HRANY ULICNICH VP
HRANICE VEREINEHO PROSTRANSTVI

STAVAJICI ZASTAVBA

NAVRZENA ZAASTAVBA

STAVEBNI POZEMKY

VEREJNE PROSTRANSTVI

PROJEKT

UZEMNI STUDIE K LOKALITE J18

k.U. Josefiv DUl u Jablonce nad Nisou

OBJEDNATEL

Obec Josefiv Dl
Dolni Maxov 218m 468 44 Joseftiv DUl

PORIZOVATEL

Magistrat mésta Jablonec nad Nisou
Mirové namésti 19
467 51 Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL

ZALUDA, projektova kancelar
Ing. Eduard Zaluda
tel. +420 737 149 299, e-mail: eduard.zaluda@gmail.com

STUPEN

UZEMNI STUDIE

NAZEV PRILOHY

VYKRES URBANISTICKEHO RESENI

VYPRACOVAL

KONTROLA

Ing.arch. Rostislav Aubrecht Ing. Eduard Zaluda
DATUM CiSLO ZAKAZKY POCET FORMATU MERITKO
03/2022 - 3xA4 1:1000
CiSLO PRILOHY CISLO KOPIE
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V'YKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

M1 1000

LEGENDA

[ ]
[ ]
E—
—
F————

HRANICE RESENEHO UZEMi

HRANICE KN

VRSTEVNICE

PARCELACE - HRANICE STAVEBNICH POZEMKU
HRANY ULICNICH VP

HRANICE VEREINEHO PROSTRANSTVI

STAVAJICI ZASTAVBA

NAVRZENA ZASTAVBA

STAVAJICI KOMUNIKACE

NAVRZENE KOMUNIKACE

UZEMI ZVLASTNI POVODNE POD VODNIM DILEM
Il. ZONA CHKO JIZERSKE HORY

Ill. ZONA CHKO JIZERSKE HORY

IV. ZONA CHKO JIZERSKE HORY

\

_——_ OPLESA
S s oo NADZEMNI VEDENI NN - STAV
— o~ — PODZEMNI VEDENI NN - STAV
I S NADZEMNi VEDENI VN VCETNE OP - STAV
— =>—=>—  ODOVOD-STAV
— s — > — KANALIZACE - STAV
— »~> — ~ —  VEDENINN-NAVRH
— > — s — VODOVOD - NAVRH
— s — > — KANALIZACE - NAVRH

PROJEKT
UZEMNI STUDIE K LOKALITE J18
k.u. Josefiv Dal u Jablonce nad Nisou

OBJEDNATEL . R
Obec Joseflv Dl

Dolni Maxov 218m 468 44 Joseftiv DUl

PORIZOVATEL
Magistrat mésta Jablonec nad Nisou
Mirové namésti 19
467 51 Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL v
ZALUDA, projektova kancelaf
Ing. Eduard Zaluda
tel. +420 737 149 299, e-mail: eduard.zaluda@gmail.com

STUPER . .
UZEMNI STUDIE

NAZEV PRILOHY

VYKRES DOPRAVN| A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VYPRACOVAL KONTROLA
Ing.arch. Rostislav Aubrecht Ing. Eduard Zaluda
DATUM CiSLO ZAKAZKY POCET FORMATU MERITKO
03/2022 - 2xA4 1:1000
CiSLO PRILOHY CISLO KOPIE
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'YKRES PODMINEK PRO UMISTENI STAVBY

M1 1000

HRANICE RESENEHO UZEMI

HRANICE KN

VRSTEVNICE

PARCELACE - HRANICE STAVEBNICH POZEMKU

HRANY ULICNICH vP

HRANICE ZASTAVBY - MIN. ODSTUP 0D HRANY ULICNICH VP
HRANICE VEREJNEHO PROSTRANSTV

STAVAJICI ZASTAVBA

NEZASTAVITELNA CAST STAVEBNICH POZEMKU

CAST POZEMKU SP-05 ZASTAVITELNA PRI PRELOZENI VEDENI NN

VEREJNE PROSTRANSTVI

POZN.: ZP - ZASTAVITELNA PLOCHA POZEMKU, KZP - KOEFICIENT ZASTAVENYCH PLOCH, KZ - KOEFICIENT ZELENE
MVO - MAXIMALNI VYSKA OBJEKTU

SCHEMA PRO STANOVENI MAX. VYSKY ZASTAVBY

AR e
N\ °
1R

max. 9,00

PROJEKT , i .
UZEMNI STUDIE K LOKALITE J18

k.U. Josefiv DUl u Jablonce nad Nisou

OBJEDNATEL . o
Obec Joseflv Dl

Dolni Maxov 218m 468 44 Joseftiv DUl

PORIZOVATEL
Magistrat mésta Jablonec nad Nisou
Mirové namésti 19
467 51 Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL v
ZALUDA, projektova kancelaf
Ing. Eduard Zaluda
tel. +420 737 149 299, e-mail: eduard.zaluda@gmail.com

STUPEN . f
UZEMNI STUDIE

NAZEV PRILOHY

VYKRES PODMINEK PRO UMISTENi STAVBY

VYPRACOVAL KONTROLA
Ing.arch. Rostislav Aubrecht Ing. Eduard Zaluda
DATUM CiSLO ZAKAZKY POCET FORMATU MERITKO
03/2022 - 2xA4 1:1000
CiSLO PRILOHY CISLO KOPIE

05




	01_TITULKA
	Listy a pohledy
	2022_03_22_J18-TEXT


	TEXT
	Listy a pohledy
	2022_03_22_J18-SIRSI_VZTAHY

	Listy a pohledy
	2022_03_22_J18-HLAVNI_VYKRES

	Listy a pohledy
	2022_03_22_J18-TECH_INF

	Listy a pohledy
	2022_03_22_J18-VYKRES_PODMINEK_PRO_UMISTENI_STAVBY


